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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad y la efi-

ciencia de los paquetes de software libre actuales para la

simulación numérica en el área de la mecánica de sólidos. El

proyecto se divide en dos fases:

Fase 1. Búsqueda, comparación y elección de software libre.

Se escoge Salome Meca 2011.2, que unifica Salome Platform

y Code Aster como pre/post-procesador y solver.

Fase 2. Resolución de tres casos planteados CTAG y com-

paración de la solución software libre vs MSC.Nastran.

Caso 1 & 2: elasticidad lineal & plasticidad finita no lineal [1]

Fig. 1: Condiciones de contorno del caso 1 y 2:

Condiciones de contorno aplicadas al caso 1.

σn = 0 en Γ− (Γcarga ∪ Γemptr)

σn = (0,−12, 0)T en Γcarga
u = 0 en Γemptr

(1)

Condiciones de contorno aplicadas al caso 2:

σn = 0 en Γ− (ΓD ∪ ΓN)

σt = (500, 0, 0)T en ΓN
un = 0 en ΓN
u = 0 en ΓD

(2)

Caso 3: termo-elásticidad lineal isótropa

Fig. 2: Condiciones de contorno del Caso 3a y 3b.

Condiciones de contorno aplicadas al caso 3a:

Térmicas Mecánicas

θ = 363K en Γext σn = 0 en Γsint
θ = 573K en Γint u = 0 en Γ− Γsint

∂θ

∂n
= 0 en Γlsup ∪ Γlatinf

(3)

Condiciones de contorno para el caso 3b:

Térmicas Mecánicas

θ = 363K en Γlatsup σn = 0 en Γsint
θ = 573K en Ωinf u = 0 en Γ− Γsint

∂θ

∂n
= 0 en Γ− (Γlsup ∪ Γinf)

(4)

RESULTADOS/RESULTS

Fig. 3: Tensión de Von Mises del caso 1 y 2: Nastran

vs Code Aster. Diferencias en valores nodales e igualdad

en los valores del centroide del elemento para el caso 1

(ver [2],[3]). Para el caso 2, buen ajuste cualitativo pero

no cuantitativo debido a la diferencia del modelo elasto-

plástico (ver[1]).

Fig. 4: Tensión de Von Mises del caso 3a y 3b: Nastran vs

Code Aster. Analoǵıa de resultados cualitativos y cuanti-

tativos.
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