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RESUMEN

En este trabajo se aborda la simulación de sistemas hidrológi-

cos mediante modelos hidrodinámicos gobernados por las

ecuaciones de las aguas someras. Estos modelos son capa-

ces de predecir el comportamiento del fluido dentro de un

dominio computacional, pero precisan ser alimentados por

información externa.

La simulación del sistema completo aislado es posible, pero

el coste computacional de tal simulación, teniendo el cuen-

ta el tamaño de las cuencas hidrológicas involucradas, lo

hacen inviable. La solución consiste en realizar la simula-

ción hidrodinámica en la zona de interés y emplear modelos

simplificados para determinar las condiciones de contorno a

aplicar, fundamentalmente los caudales de entrada (caudales

de escorrent́ıa).

Si se disponen de datos históricos de zonas semejantes, es

posible emplear modelos que relacionen las precipitaciones

en la región con los caudales obtenidos, y calibrarlos con es-

ta información para determinar los parámetros del modelo.

Durante el desarrollo del proyecto se aborda en profundidad

el empleo de modelos de escorrent́ıa para la determinación de

caudales a partir de precipitaciones. Se programan diferen-

tes modelos para su empleo en las simulaciones y se calibran

empleando técnicas basadas en algoritmos genéticos.

Se llevan a cabo simulaciones hidrodinámicas para distintos

escenarios empleando caudales de entrada proporcionados

por Aguas de Galicia y caudales determinados por los mo-

delos de escorrent́ıa desarrollados.
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Fig. 1: Modelos de escorrent́ıa basados en depósitos.

RESULTADOS

Fig. 2: Calibración de los modelos de escorrent́ıa ba-

sados en depósitos.

Fig. 3: Calado del lago.
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